WYLAZ DACHOWY

ILOSC 1

WYMIARY W

SWIETLE OTWORU 80X80

WIDOK
Oscieznica wykonana z drewna impregnowanego prozniowo,
Uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach
Konstrukcja klapowa - pétkolista koputa z poliwgglanu otwierana jest
do gory o kat 180°

OPIS

Zintegrowany kotnierz.

PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY. WSZELKIE ROBOTY MAJA

BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY, WSZYSTKIE
PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI | ZALACZNIKAMI WE WSZYSTKICH FAZACH NALEZY ROZPATRYWAC

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE |
LACZNIE. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z PROJEKTAMI
POSZCZEGOLNYCH BRANZ. O ROZNICACH POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | CZESCIAMI
DOKUMENTACJI POWIADOMIC JEDNOSTKE PROJEKTOWA,

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZED ZAMOWIENIEM
PRODUKTOW NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROWA ZE STANEM
RZECZYWISTYM NABUDOWIE.

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,

SIMSP_ZMPS_PAB-2024-07)

WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WOD OPADOWYCH | MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL.R.
TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIA;.\}{(Q%H nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBREB 0001

WICE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR . |
OWIN/SIUTA SIM SLASK POLNOC Spoétka z o.o.
architektura.urbanistyka Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
BRANZA ARCHITEKTURA DATA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY 11.2024
PROJEKTANT mgr inz. arch. BARTLOMIEJ GOWIN upr. nr MPOIA/036/2014 ﬂ//j’
(1l —
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KRZYSZTOF SIUTA upr. nr MPOIA/027/2014 ﬂ,f,/ N
ZESPOL mgr inz. arch. ADAM Lt UKAWSKI /‘Lg/
NAZWA RYSUNKU SKALA NRRYS.
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